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窗帘拉绳的缠绕测试方法

1 范围

本标准提出了一种针对于各种类型窗帘的可触及内绳，以及内绳和/或窗帘材料之间存在的潜在危

险环索的测试方法。

本标准适用于所有带有内绳的室内窗帘产品，产品类型包括但不限于蜂窝帘、水平百叶帘、百褶帘、

卷帘、卷轴帘、透明遮阳帘、罗马帘、滑动帘棍（包括滑动帘棍配套产品，如窗帘和帷帘）、板式轨道

和垂直百叶帘。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

蜂窝帘

由多层材料组成管状或蜂窝状，可升降的窗帘产品。

2.2

水平百叶帘

由帘头中内绳以梯状样式与水平帘片连接，可升降和调整叶片角度进行调光的窗帘产品。

2.3

百褶帘

具有屏风式折叠的软性帘布以折叠的形式伸展、收回的折叠帘。

2.4

卷帘

带有外部帘绳的柔性薄片材，可通过拉起或松开帘绳从底部卷起或放下窗帘材料的窗帘产品。

2.5

卷轴帘

窗帘布经加工，在卷轴上卷成滚筒状，采用拉绳或链珠进行上升下降的窗帘产品。

2.6

罗马帘

柔性面料中横穿多条横杆，将面料隔成多个部分，帘绳从顶部导轨贯穿这些横杆上的圆环都其它机

构延伸并连接到底部导轨的，在拉帘绳时织物可产品像船帆类似的折叠或聚拢效果的窗帘产品。
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2.7

可触及帘绳

帘绳包括用于操作的操作绳，和将力传导到窗帘材料上的内绳，按照本标准提供的可触及帘绳测试

程序测试后可以被测试探棒触及的帘绳称之可可触及帘绳。

注 1：位于窗帘顶端导轨底部平面以下 31 cm之内的窗帘帘绳被认为不可触及帘绳。

2.8

独立环索

由内绳形成的，当撤销作用力时，其尺寸并不会明显缩小的回环。

2.9

危险环索

按照本标准提供的危险环索测试程序进行测试时，可允许头模通过的独立环索。

注 2：需要通过过于复杂操作（包括以损坏产品或使用工具的方式）才能够形成的环索不属于危险环索。

3 窗帘构造类型

3.1 开放式构造

内绳从窗帘产品的正面、背面、底部或侧面露出，或内绳封闭在窗帘层之间且窗帘层是没有缝合分

段的完整空间，如水平百叶帘、百褶帘和罗马式百叶帘。

3.2 封闭式构造

内绳封闭在产品的多个分段层内，可触及部分仅为内绳的某一部位，如蜂窝帘。

4 测试方法

4.1 总则

本测试方法包括可触及帘绳测试程序和危险环索测试程序，当按可触及帘绳测试程序测试后判断为

可触及内绳后，再按危险环索测试程序进行测试。

4.2 可触及帘绳测试程序

4.2.1 窗帘安装和准备

根据厂商的安装说明，用支架将窗帘悬挂于导轨上，并完全降下窗帘。测试时需要在安装的窗帘周

围留出足够的测试空间。

4.2.2 内绳测试

4.3.2.1 开放式构造窗帘测试
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确定窗帘位于顶部导轨底部下方大于31cm的所有开口是否可由可触及性探棒（附录A）触及。如果

在开口碰到可触及性探棒直径为51mm的部分（模拟婴儿手臂）之前，可触及性探头可以触及任何内绳，

则认为该内绳是可触及的，应按危险环索测测试程序进行测试。

如果可触及性探棒直径为51mm的部分（模拟婴儿手臂）可以完全插入任何内绳开口，则认为该内绳

是可触及的，应按危险环索测测试程序进行测试。

4.3.2.2 封闭式构造窗帘测试

确定窗帘位于顶部导轨底部下方大于31 cm的所有开口是否可由可触及性探棒触及。如果在开口碰

到可触及性探棒直径为102 mm的部分之前，可触及性探头可以触及任何帘绳，则认为该帘绳是可触及的，

应按危险环索测试程序进行测试。

如果可触及性探棒直径为102 mm的部分可以完全插入任何帘绳开口，则认为该内绳是可触及的，应

按危险环索测试程序进行测试。

4.3 危险环索测试程序

4.3.1 窗帘安装和准备

根据厂商的安装说明，用支架将窗帘悬挂于导轨上；安装时要在窗帘周围为测试夹具和拉绳距离预

留出足够的空间，同时照顾到窗帘或测试夹具的不同高度下的测试情形。

4.3.2 测试要求

危险环索测试应在窗帘完全降下的情况下进行，且要求：

——可从窗帘的正面、侧面、底部或背面且位于顶部导轨底部下大于 31 cm 的所有可触及内绳都应

进行测试。

——可触及内绳和窗帘材料之间的开口在设计上类似，则至少应对靠近窗帘侧边和中间的内绳进行

测试。

——可触及内绳和窗帘材料之间的开口在设计上类似，则至少应对最下面和中间一排开口进行测

试。

4.3.3 危险环索测试过程

4.3.3.1 测试原理

危险环索测试所有设备可参见资料性附录B、附录C、附录D和附录E，用测试臂（附录D）上的指钩

（附录D第1.5项）勾取绳索并使用一定力拉动形成一个环索（附录E），拉动方向为垂直于窗帘朝向，

挡臂（附录C第16项）应紧贴着窗帘以防止窗帘本身受拉力移动。针对由于结构所限制，只能从窗帘侧

面触及内绳的情况，则应调整设备和夹具的摆向，使其能够对内绳施加垂直于窗帘侧面（或与窗帘正面

平行）的拉力。如果可以从两个或多个方向触及同一内绳，则应进行多次评估，以确定窗帘上导致最大

环索开口的部位和方向。

4.3.3.2 测试架设置

将测试架组件（附录C）放置于在窗帘表面，并调整高度，使测试臂与待测试开口对齐。对罗马式

百叶帘或卷帘进行测试时，应将挡臂置于内绳和窗帘材料的中间位置。对所有其他类型的窗帘进行测试

时，应将挡臂紧贴虚挨着窗帘的表面。
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4.3.3.3 测试臂设置

记录测试臂组件上的刻度，调零测力计并设置为连续读数模式。将待测窗帘放在的两个指钩（附录

D第1.5项）上，指钩上的覆盖层（附录D第1.6项）为塑模拟人体皮肤的套管，其绍氏（绍A）硬度为64-69。

如果材料发生磨损或损坏，需及时更换。

在5s±1s的时间段内，轻轻将测试臂组件的水平臂（附录D第1.8项）朝后拉离窗帘并形成一个开放

环索，直到测力计显示拉力为22.2N±1.1 N，或刻度上（附录D第1.4项）显示拉动距离（减去初始距离）

为63.5cm ±0.6cm，两者以先达到者为准。达到后锁定水平臂（附录D第1.10项）。

4.3.4 危险环索判定

用测试头模（附录B）垂直于环索的角度插入，记录头模是否能够以不大于44.5N的力通过此开口。

如果按上面的测试方法能够通过环索，则该环索被视为危险环索，具备勒束儿童身体或头颈部的风险。
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A

附 录 A

（资料性附录）

可触及性探棒
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AB

附 录 B

（资料性附录）

测试头模
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BC

附 录 C

（资料性附录）

测试架及材料清单

C.1 测试架

C.2 测试架材料清单

表 C.1 测试架材料清单

序号 组件名称 描述 数量

1 测试臂组件 组件——见附录 D。 1

2 测试台基座 80/20 1530 36 英寸（914 mm）长——两端 1
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攻牙 5/16 英寸-18。

3 直柱 80/20 1515 96 英寸（2438 mm）长。 1

4 滑动支架 80/20 1530 10 英寸（254 mm）长。 1

5 水平臂
80/20 1530 30 英寸（762 mm）长——一端

攻牙 5/16 英寸-18。
1

6 连接板 4312 80/20 43127 孔口连接板。 1

7 垂直调整滑块 80/20 6526 带制动器的线性滑块。 1

8 角撑 80/20 4301 4 孔口角撑。 1

9 制动系统 80/20 6800 线性滑块制动系统。 1

10 机器螺钉
80/20 3122 内六角螺钉 5/16 英寸-18 1 英

寸长。
4

11 3320 T 型螺母组件

80/20 3320 T 螺母组件 5/16 英寸-18 X

11/16 英寸法兰按钮头，带 3/16 英寸六角螺

丝刀和经济型 T型螺母。

21

12 3439 T 型螺母组件

80/20 3439 T 螺母组件 5/16 英寸-18 X 3/4

英寸法兰按钮头，带 3/16 英寸六角螺丝刀和

经济型 T 型螺母。

2

13 1515 端盖 80/20 2030 1515 带中心推入的黄色端盖。 1

14 3340 圆螺钉
80/20 3340 5/16 英寸-18 X 1/2 英寸法兰按

钮头，带 3/16 英寸六角螺丝刀。
3

15 测试台基座支架

80/20 #CM04-042910 或 森 茏 工 业 器 材

#8982K174 1-1/2 英寸（38 mm）X 1-1/2 英

寸（38 mm）X 3/16 英寸（4.8 mm）X 切割

为 18 英寸（457 mm）长的 6061 铝材，带直

径为 11/32 英寸（8.7 mm）的孔口。

2

16 挡臂

80/20 铝材 6061 3/16 英寸（4.8 mm）X 2

英寸（51 mm）切割为 18 英寸（457 mm）长，

带 1 个直径为 11/32 英寸（8.7 mm）的孔口，

2个 5/16 英寸-18 攻牙孔口。

1

17 伸垫板

80/20 4 英寸（102 mm）X 1/4 英寸（6 mm）

X 12 英寸（305 mm）长 铝材 6061，带直径

为 6x11/32 英寸孔口的板块。

2
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CD

附 录 D

（资料性附录）

测试臂组件
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DE

附 录 E

（资料性附录）

危险环索过程

_________________________________
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